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Suunnittelemme liikennejdrjestelyt ja tydmaiden suojaukset siten, etta kaikki
turvallisuusnakékohdat otetaan huomioon heti alusta lahtien.
Arvioimme toéiden riskit ja minimoimme ne. Hyvalla suunnittelulla tyosta

saadaan tehokkaampaa ja turvallisempaa = seka tietyontekijoille ettd

tienkayttdgjille. Huolehdimme myé6s tapahtumien suojausten suunnittelusta.

Liikennejarjestelyjen suunnittelussa otetaan huomioon eri liikennemuotojen tarpeet tydmaan
aikana. Liikenteenohjaussuunnitelmasta selvida tydmaasta aiheutuvat muutokset lilkkennejarjeste-
lyissa, tydmaalle tarvittavat liikennemerkit, ohjauslaitteet seka suojausjarjestelméat. Liikenteenoh-
jaussuunnitelman pohjalta tyolle haetaan lupaa tienpitoviranomaiselta. Lupa on aina haettava, kun
tehdaan t6ita kaduilla tai muilla yleisilla alueilla. Ramirent hoitaa tarvittaessa myos lupahakupro-
sessin.

Prosessi

Tydmaan tarpeiden kartoittaminen

Liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen

Luvan hakeminen ja tarvittavat ilmoitukset (ilmoitus lilkennetta haittaavasta tyosta Lii-
kennekeskukseen, ilmoitus kadun katkaisemisesta pelastuslaitokselle/viranomaisille/
takseille/busseille yms.)

Yhteydenpito viranomaisiin (kaupunki, joukkoliikenne, pelastuslaitos, poliisi)
Liikennejarjestelyjen asennus

Liikennejarjestelyjen kunnossapito sekd muutostydt tydmaan muuttuessa

Muutosten ilmoittaminen tienpitoviranomaiselle

Liikennejarjestelyjen purku
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Toteutus

Ramirent hoitaa liikenneturvatuotteiden asennuksen ja purun turvallisesti ja tehokkaasti. Am-
mattitaitoiset tyontekijamme takaavat liikenneturvatuotteiden oikeaoppisen ja suunnitelmien
mukaisen asennuksen. Kaikilta tyontekijoiltdmme 16ytyy lilkennealueilla tehtaviin téihin tarvittavat
patevyydet, kuten Tieturva | ja tydnjohtajiltamme Tieturva Il sekd PKS-katukurssi.

My®ds liikennejarjestelyiden kunnossapito ja ympérivuorokautinen paivystys kuuluu Ramirentin
palveluvalikoimaan, asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Kunnossapitotoihin kuuluvat esimerkik-
si liikennemerkkien puhdistukset ja tydmaan suunnitelmanmukaisuuden varmistaminen. Kattavan
logistiikkaverkoston ansiosta Ramirent myds kuljettaa liikenneturvatuotteet suoraan tyomaalle,
silloin kun niita tarvitaan.

Palvelumme ovat saatavilla sekd kokonaisuutena ettéd osapalveluna raataloityna asiakkaan tarpei-
siin!
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SafePass™ “~
-kaidejarjestelma

SafePass™ on Ramirentin markkinoille tuoma uuden aikakauden turvakai-
dejarjestelma, jota suunniteltaessa turvallisuus on otettu
kokonaisvaltaisesti huomioon.

SafePass™-kaidejarjestelma soveltuu muunneltavuutensa ja luokituksensa ansiosta mita erilai-
simpiin kohteisiin. Se on nopea asentaa, jolloin riskialttiiden tyévaiheiden kesto lyhenee. Kevyen
painonsa ansiosta SafePass™ on kilpailijoihinsa verrattuna taloudellinen kuljettaa. Normaali ajo-
neuvoyhdistelma pystyy laillisesti kuljettamaan noin 130 m SafePass™-kaidetta tydmaan suojak-
si. SafePass™ —kaidejarjestelman osia voidaan helposti yhdistelld esimerkiksi kevyen liikenteen
kaidejarjestelmiin, jolloin turvallisen ja toimivan tydmaasuojauksen rakentaminen on helppoa ja
taloudellisesta.

Luokitus: K3
Paino: 1200 kg (5,16 m elementti) tai 625 kg (2,58 m elementti)

Mitat: (P x L x K) 5,16 x 0,45 x 0,70 m (5,16 m elementti)
Nopea ja turvallinen asentaa

Alhainen painopiste

Suunnasta riippumaton asennus

- Voit helposti kasitelld SafePass™-elementtia rakseilla, haarukkatrukilla
Vinkki! tai nostosaksilla.

Samaan kuljetukseen mahtuu jopa tuplasti enemman SafePass™
-elementtia kuin vastaavan suojausluokan betonikaidetta.

Paranna tydmaan nakyvyytta asentamalla SafePass™-kaiteen paalle
valaistu Rami-aita. (katso sivu 15)




SafePass™-elementit

Liikennekaide 5,16 m

Taysimittaisen esteen mukana on yksi
liitoskappale. Pitkille suorille ja loiviin
mutkiin. Paino 1200 kg.

Kalteva padtyelementti 5,16 m
Kalteva paatyelementti sulun kumpaankin
paahan. Mukana on yksi liitoskappale. Ank-
kuroidaan paikalleen maapiikilla.

Paino 800 kg.

Liikennekaide 2,58 m

Lyhyemman kaiteen mukana on yksi lii-
toskappale. Jyrkempiin mutkiin ja lyhyempina
osina. Paino 625 kg.

Pdatyelementti 2,65 m

Lyhyempi paatyelementti ilman kaltevaa osaa.
Mukana on yksi liitoskappale. Ankkuroidaan
maapiikilla. Paino 600 kg.
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SafePass™ Zone

SafePass™ Zone on tuoteperheen uusin tulokas, joka yhdistaa perinteisen tydmaasuojauksen

ja liikennejarjestelyt. Zone asennetaan SafePass™-liikennekaiteen paalle. Tyoskentely onnistuu
liikennekaiteen molemmilta puolilta ja on nopeampaa, helpompaa ja turvallisempaa kuin vastaa-
van seinan rakentaminen esimerkiksi vanerista. SafePass™ Zone on valmistettu danta eristavasta
materiaalista, joten se myos vahentaa tydmaalle kuuluvaa liikenteen melua seka tydémaasta synty-
vaa hairiota.

Zone-paneelin korkeutta voidaan lisdta sen paalle asennettavalla Top-Up -terdsverkolla.

Pituus: 2,55 m

Paneelin korkeus: 1,3 m

Asennetun aidan korkeus: 2,0 m

Korkeus Top-Up -elementin kanssa: 2,63 m

Helpottaa ja nopeuttaa tydomaan suojaamista merkittavasti.

Mahdollista kiinnittdd mainoksia ja banderolleja




SafePass™ Zone-elementit

Paneeli

Paneelin mukana on kaksi kiinniketta.

Top-Up -terasverkko
Top-Up -terdsverkolla aidan
korkeus 2,63 m.

Liitoskappale
Liitoskappale mahdollistaa
asennuksen epatasaiseenkin
maastoon.

SafePass™-kiinnikkeet

Kulmapaneeli
Kulmapaneelin mukana on nelja kiinniketta.

Top-Up -terasverkon kulmapala
Mukana kaksi kiinniketta.

Nostoaukon peittolevy
Peittda SafePassin™ trukkipii-
keille tarkoitetut nostoaukot.

Lamellikiinnike Monitoimikiinnike Sadasuojakiinnike
Helposti ja nopeasti asennet- Kaytetaan kevyen liikenteen kaiteen

tava kiinnike lamelleille. Luki- ja kylttien pidikkeena. Sopii seka

taan kdantosalvalla halkaisijaltaan pyoreille etta nelio-

asennusurassa. Paino 1,2 kg. maisille putkille. Lukitaan kadantosal-

valla asennusurassa. Paino 3,3 kg.
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GP-link on betoninen turvakaideratkaisu tie- ja talonrakennustyémaiden kestavaan suojaamiseen.
Erillisia pidikkeita kayttden GP-linkin paalle voidaan rakentaa esimerkiksi tyémaa-aita tai muu
nakdsuoja. Perinteiseen tydmaa-aitaan verrattuna saavutetaan suurempi turvallisuustaso seka
tyontekijoille etta ulkopuolisille henkiloille.
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Mini-Guard on tilapaiseen liikenteen ohjaamiseen ja tydmaan suojaamiseen tarkoitettu turvakai-
deratkaisu. Keveytensd ansiosta Mini-Guard-elementeista koostuvaa turvakaidetta on helppo siir-
taa tydmaan edetessa ja asennus onnistuu myds kasivoimin. Mini-Guard toimii vdhan tilaa vievana
myds erotettaessa eri suuntiin liikennoityja kaistoja.

Luokitus: K2 / K3
Paino: 64 kg / kpl (keskikappale)
Mitat: (PxLx K)1,5x0,5x0,55m

Kaiteessa on littea maata vasten kadantyva reuna, jonka paalle voi ajaa.
Kaide asennetaan ilman tydkaluja, asentamiseen tarvitaan kaksi henkil6a. Paivassa
voi asentaa jopa 2 km kaidetta.

Luokitukset

KO
Suistumista ei estetad, mutta sulkulamelleilla tien reunan nakyvyytta parannetaan tyokohteessa.

K1
Alhaisella ajonopeudella (alle 50 km/h) tapahtuneet suistumiset estetdan aukottomalla betonielement-

tijonolla. Betonielementtijonon ei tarvitse olla testattu SFS-EN 1317-2 mukaisesti.

K2
Suistuminen estetdan testatulla kaiteella, joka on mitoitettu henkildautolle ja liikkkuu kuorma-auton

térmayksessa.

K3
Suistuminen estetdan testatulla kaiteella, joka on mitoitettu myos loiville kuorma-autotormayksille.
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Raskassuoja

Raskassuoja on kaupunkiymparistén tydmaiden ja yksittaisten kaivantojen suojaamiseen tar-
koitettu suojausratkaisu. Raskassuojan avulla on kapeallakin kadulla mahdollista turvata kevyen
lilkenteen kulku tydmaan ohitse ajorataa pitkin. Elementit yhdistetdan toisiinsa ketjuilla, ja niista

on helppo rakentaa kulmia.

Paino: 465 kg
Mitat: (P x L x K) 3,0/6,0 x 0,27 x 1,0 m

Kuljetusta ja kasittelya hyvin kestava rakenne
Helppo liikutella nostovoilla tai -ketjuilla

Vinkki!
Kuntaliiton ohjeen mukaan raskassuojia kdytetaan, kun pysyva nopeusrajoi-

tus on 50 km/h tai enemman ja tydmaalla on syvempi kaivanto kuin 0,70 m yli
vuorokauden.
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Sulku- ja varoituslaitteiden toimintaymparistéluokka

Kéayttoalue
Toimintaymparistoluok-
ka valitaan korkeimman
kaytto-aluevaatimuksen
mukaan

Laitteiden kunto
Maéaritetdan Tiehallin-
non ohjeen Liikenne-
merkkien kuntoluokitus
(TIEH 2200060-v09)
mukaan

Heijastavien laitteiden
pintamateriaali

Muita tyypillisia
ominaisuuksia
(esimerkkeja)

Muuta

S3

- Moottoritiet

- Moottoriliikennetiet

- Kaksiajorataiset tiet

- Vilkasliikenteiset
yksiajorataiset tiet
(liikennemé&ara keski-
ma&arin yli 6000 ajon./
vrk)

Kuntoluokka 4-5

- enintaan vahaista
kuluneisuutta

- varit eivat haalistuneet

- mahdolliset virheet
lahes huomaamatto-
mia

S2

- Tiet, joiden liikenne-

maara keskimaarin alle
6000 ajon./vrk

- Taajamissa olevat

kokoojakadut ja muut
vilkkaat kadut, jos S3
vaatimustaso ei ylity

Kuntoluokka 3-5

- vahaiset kalvohalkea-
mat, taipumat, vaaris-
tymat ym. hyvaksyt-
tavia

- vauriot lahelta havait-
tavissa, mutta eivat
haittaa merkin kayttoa

Paivaloistekalvo, jonka paluuheijastavuusluokka

on vahintadan R2

- Sulku- tai varoituslait-
teen ylareunan kor-
keus maasta
3700-4000 mm

- Sulkuaidassa ja hi-
nattavassa varoitus-
laitteessa kaytetdan
ylikokoa olevaa merk-
kia 417
(2 1800 mm)

- Kaytettavien sulkupylvaiden profiili on levymainen

- Sulku- tai varoituslait-
teen ylareunan kor-
keus maasta
2600-4000 mm

- Liikennemaéaran ol-
lessa keskimaarin yli
4000 ajon./vrk, lait-
teen korkeuden tulee
olla 3700-4000 mm

- Sulkuaidassa ja hinat-
tavassa varoituslait-
teessa merkki 417 on
vahintaan suurikokoi-
nen (@ 900 mm)

S1

- Paivaaikaan tehtavat
liikkuvat tyot (kuten
paallystys-, tiemer-
kinta- yms. tyot), jos
tien liikkennemaara on
keskimaarin alle 1500
ajon./vrk

- Jalankulku- ja pyorai-
lyvaylilla tehtavat tyot

- Taajamissa muilla ka-
duilla tehtavat tyot

Kuntoluokka 2-5

- merkissa selvia vauri-
oita ja puutteita, esim.
kulumaa, varien haalis-
tumista tai pinttynytta
likaa

- virheet eivat saa haita-
ta merkin ymmarretta-
vyytta

Vahintaan paluu-heijas-

tavuusluokan R1 kalvo

- Sulku- tai varoituslait-
teen ylareunan kor-
keus maasta on vahin-
taan 2000 mm

- Sulkuaidassa ja hi-
nattavassa varoitus-
laitteessa merkki 417
normaalikokoinen
(g 640 mm)

- Sulku- ja varoituslaitteiden on oltava puhtaita ja ehjia

- LVM:n kanssa on sovittu, etta toimintaymparistéluokassa S2 saa kayttaa
ylikokoisena 417 merkkina halkaisijaltaan 1500 mm merkkia.

- Kaikissa merkkiryhman merkeissa tulee kayttda samaa paluuheijastusluok-

kaa ja kalvotyyppia

Léhde: Liikenneviraston ohjeita 2/2018 Sullku- ja varoituslaitteet

13



Muovinen
tyomaa-aita

Kevyt, kestava ja helposti siirrettava aitaratkaisu tydmaiden suojaukseen, kun raskaampaa suo-
jausta ei tarvita. Aitaan on kiinnitettavissa tydmaavilkut seka esim. kevyen lilkkenteen ohjaukseen

tarvittavat merkit. Heijastavien raitojen ja véarityksen ansiosta muoviaita kiinnittaa erittain hyvin
huomiota.

Pituus: 2,0 m
Korkeus: 1,0 m

Soveltuu kdytettdvaksi S1toimintaymparistéluokassa
Toimitetaan kuljetustelineissa 20 kpl (40 m) aitaa
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Terasverkkoaita

Perinteinen vaihtoehto tydmaan aitaukseen, kun heijastavia pintoja tai parempaa suojaustasoa ei
vaadita. Toimitetaan 30 aidan kuljetustelineessé, jonka mukana kulkevat myos jalustat ja kiinnik-
keet. Jos suojaustasoa halutaan nostaa, voidaan tavallisten kiinnikkeiden sijasta kayttaa ainoas-
taan erikoisavaimella avattavaa mallia seka aidan jalustasta irti nostamisen estavaa kappaletta.
Aitaa on saatavilla kahta korkeutta; 1000 mm ja 2000 mm.

Pituus: 3,5 m

Korkeus:1,0 m/ 2,0 m
Aidat toimitetaan kuljetustelineissa

15



Mellakka-aita soveltuu rakennustydomaan kayttoon, liikenteen ja yleison ohjaukseen, paikoitusalu-
eiden rajaukseen ja tapahtuma-aidaksi. Mellakka-aita on helppo ja nopea pystyttaa ja se ei tarvitse
erillisia jalkoja.

» Paino: 16 kg
» Pituus: 2,50 m

- Korkeus: 1,10 m
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Rami-aita on Ramirentin markkinoille tuoma uudenaikainen verkkoaita, joka ominaisuuksiensa
puolesta soveltuu moniin suojaustarpeisiin. Rami-aitaa on mahdollista kayttaa erillisten jalkojensa
kanssa yksin tai siitd on rakennettavissa esim. SafePass™-turvakaiteen paalle tydmaa-aita. Aitaa
on saatavilla varustettuna joko heijastimella tai sisddnrakennetulla led-valaistuksella, jolloin aidan
erotettavuus pimeédssa paranee huomattavasti.

- Osat helppo liittaa toisiinsa

- Kevyen liikenteen aita on suunniteltu erottumaan pédivanvalossa ja hamarassa
- Kevyen liikenteen LED-aita erottuu erittain hyvin vuorokauden ympari

» Pituus: 2,55 m

- Korkeus:1,4 m

- Paino aita: 14 kg

- Paino LED-aita: 14,5 kg

- Jalka erittain matala profiilinen, liukuestemaalattu, paino 18 kg




Liikenteenohjaus-
vaunu

Peréassavedettavaa lilkenteenohjeusvaunua voidaan hinata henkil6- tai pakettiautolla. Sisaltaa vil-
kut, jotka toimivat akulla. Nuolten suunta on kdannettavissa. Voidaan kayttaa ajoradan tai kevyen
liikenteen vaylan sulkemiseen osittain tai kokonaan.

Korkeus:3700 mm

Ohjaavan nuolen halkaisija 1800 mm
Soveltuu kaytettdvaksi S3 toimintaymparistoluokassa

Vahimmaisvaatimukset hinattavalle varoituslaitteelle eri toimintaympaéristéluokissa.

Toimintaymparistéluokka Mitat Liikennemerkin koko Heijastavuusvaatimus
mm (mm)
S3 h= 3700 - 4000 | Suurikokoinen. Paivéloistekalvo (kelta-vihred
I=2000 - 2600 Merkki 417 ylikokoinen | ns. lime-véri), jonka heijas-
(1800 / 1500) tavuusluokka on R2
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Sulkuaitaa voidaan kayttaa ajoradan tai kevyen liikkenteen vaylan sulkemiseen osittain tai koko-
naan. Sulkuaidassa on mahdollista kdyttda myo6s ohjaavia lamelleita, kun ajolinjassa tapahtuu
selked muutos.

Voidaan varustaa sarjavilkuilla tai tydémaavilkuilla. Isompi sulkuaita on S3 luokiteltu ja pienempi
S2 luokiteltu. Voidaan kasata ja purkaa ilman tyokaluja.

Ison sulkuaidan min. korkeus: 3700 mm
Pienen sulkuaidan korkeus: 2000 mm

Ison sulkuaidan luokitus: S3
Pienen sulkuaidan luokitus: S2
Voidaan asentaa ja purkaa ilman tyokaluja
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Luokiteltu tormayshidaste max 80km/h nopeusrajoitusalueelle. Kadytaan esimerkiksi liikenteelta
suljetun tydalueen turvaamiseksi. Kolmen rengasnipun sarja, jotka ovat kytketty toisiinsa. Mahdol-
lisuus muuttaa renkaiden kulmaa.
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TTMA-
Tormaysvaimennin

TTMA 100 -térmaysvaimennin on testattu ja turvallinen tietdiden suojaaja. Vaimentimet on varus-
tettu varoitusaidalla, jossa mukana 1800 mm lapimitaltaan oleva liikenteenjakaja seka parivilkut.
TTMA 100 —térmaysvaimennin on helppo ottaa mukaan lyhytaikaisten tdiden sité vaatiessa ja taas
jattaa pois tyovaiheen jélkeen, jolloin ajoneuvo on vapaa vetdmaan esimerkiksi perdvaunua.

Omapaino: 638 kg
Kokonaispituus: 7,16 m

Kokonaisleveys: 2,44 m
Testistandardi NCHRP 350

. . ”Moottori- ja moottoriliikenneteilld sekd muilla kaksiajorataisilla teill3, joi-
Vinkki! den pysyva nopeusrajoitus on 60 km/h tai enemman, kaytetaan tyokoh-
detta ja liikkennejarjestelyiden tekemista suojaamaan térmaysvaimennin-
ta. Tormaysvaimentimen kayttda voidaan vaatia urakkakohtaisesti myds

muissa tapauksissa.”

Liikenneviraston ohjeita 2/2018 37 / Sulku- ja varoituslaitteet 9.70.2018
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Vilkut

Sarjavilkkuja kaytetaan yleisesti sulkuaitojen paalla, kun liikennettd ohjataan esimerkiksi kierto-
tielle. Toimii 12V akulla. Sisaltaa kiinnitysraudan seka yhden iséantavilkun ja nelja orjavilkkua. Tarvit-
taessa mahdollisuus kytkea useita vilkkuja sarjaan.

Led parivilkut. Voidaan asentaa esimerkiksi sulkuaitoihin ja tydkoneisiin lisdamaan nakyvyytta.
Toimii 12V akulla.
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Ajosillat

Ajosiltojen kannet on tehty 6 mm kyynellevystd, minka ansiosta silta ei ole liukas, eikd sen pinnalle

kerdanny vesi. Pohjan rakenteen ansiosta silta pysyy tukevasti paikallaan, ja jokainen siltamalli on
mitoitettu kestdmaan kaikki laillisesti teilla kulkevat ajoneuvot.

Leveys: 1,5 m

Pituus:4 m,6 m,8 m,10 m

Paino: 645 kg, 970 kg, 1500 kg, 2050 kg

Max. kantavuus: 15 t. telipaino

Kaivantovali: max. 1,6 m,2,0 m,4,0 m, 5,5 m

Kestavat laillisesti teilla kulkevat ajoneuvot. Asennuksessa pitaa huomioida, ettei
ajosilloille maaritettya maksimikaivantovalia yliteta.




Siirrettavat ja helppokayttdiset MBP1400 -liikennevalot kaksisuuntaisille teille ja risteyksiin. Lii-
kennevalojen ohjelmointi tapahtuu suomenkielisen kaukosaatimen avulla. Valoja ei tarvitse kytkea
toisiinsa kaapelilla kvartsikello-ohjauksen ansiosta. Valot toimivat 12V akulla. 185Ah akulla jopa
yhden kuukauden kayttoaika. Akut voidaan vaihtaa ilman uudelleen ohjelmointia. Liikennevaloja

voidaan kayttda myos manuaaliohjauksella esim: jatkuva vihrea, vilkkuva keltainen tai valot pois

-toiminto.

Kayttojannite 9-14V DC

Virrankulutus paivakayttd | 0,8A/valo (halogen)
0,16A (LED)

Virrankulutus yokayttod 0,46A/valo (halogen)
0,09A (LED)

Valaisin LED

Toiminnot:

Kiintealla jaksotuksella vuorottaiselle yksisuun-

taiselle liikenteelle

T-risteys ja risteystoiminnat
Manuaalinen toiminta (pun/vihr., keltainen vilkku tai

valot sammuksissa)

Helppo ohjelmointi langattomalla kaukosaatimella

Ajastintoiminto
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Fabema Euro 2000 Euro Comfort -lilkkennevalot ovat taysin digitaaliset ja tayttavat kaikki vaatimuk-
set. Liikkennevalojen ohjelmoinnin ja muutokset voi tehdd myds toiminnan aikana. Fabema-liikenne-

valoissa on useita vaihtoehtoja ja varusteita.

Toimii 12V akulla
Kéayttoaika jopa 1 kk, 185A akulla

Voidaan laajentaa jopa 16 valon kokonaisuudeksi

Saatavana myé6s LED-opastimilla
Yhteys joko kaapeleilla tai radiolla

Lisatietoja lilkenneturva@ramirent.fi

Ohjauskeskus

Teraksinen akkukotelo pyorilla

Malli Ominaisuudet
Quartz 2005 Kello-ohjaus
Euro 2000 K Kaapeli- ja kello-ohjaus

Euro 2000 KV

Euro 2000 FR

Euro 2000 FV

kaapeli- ja kello-ohjaus,
ajoneuvotunnistin

radio-, kaapeli- ja kel-
lo-ohjaus

radio-, kaapeli- ja kel-
lo-ohjaus, ajoneuvotunnistin
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Juuresta taittuva sulkulamelli liikenteen ohjaukseen.

Vinoraitainen paivaloisteheijastin

Kantokahvat seka jalassa etta lamellissa

Helppo siirtda nopeasti paikasta toiseen

2 kestavaa saranaa, ei mene rikki tormaystilanteessa
Tormaystilanteessa taittuu selalleen

Kestaa kayttéad huomattavasti enemman kuin perinteiset sulkupylvaat
Saatavilla kuljetusteline (16kpl)

Korkeus: 1,25 m

Leveys: 0,31 m
Paino: 14,3 kg
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Todellinen monitoimijalusta. Soveltuu liikennemerkkien ja aitojen pystytykseen. Jalustassa paikat
Euro-sulkupylvaalle ja SE-kaistanohjaussulkulevylle.

Paras vaihtoehto betoniporsaalle
Siirretdan / kasitelldan koneella
Valmistettu kierrdtysmateriaalista
Paino: 50 kg

Maalattu betoniporsas
Koko: 800 x 400 mm
Paino: 50 kg
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Tietyot on
merkittava

Ramirentin kautta voit hankkia kaikki Vaylaviraston hyvaksymat
likennemerkit ja opasteet.

Toimitamme myos tarvittavat lisaopasteet ja tiedotetaulut omien
tarpeittenne mukaan.

Ramirentin liikennemerkit tayttavat S3 toimintaympariston
vaatimukset.
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Ramirentilta Ioytyy laaja valikoima liikennemerkkeja
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Muistiinpanot
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Palvelemme sinua arkisin klo 7.00 - 16.00
puhelimitse: 020 750 2277

sahkoisesti: lilkkenneturva@ramirent.fi

Vuokraamoiden aukiologjat loyddt:
www.ramirent.fi

RAMIRENT liikenneturva@ramirent.fi



